供用电合同范本
合同编号：____
供电方
单位名称(盖章)____
单位地址____
用电方
单位名称(盖章)
单位地址____
年月日
为了保证国家计划顺利地执行，明确供用双方相互的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《全国供用电规则》和有关的法规，以及国家计划，经双方协商，订立本合同，共同信守，严格履行。
第一条供电方向用电方提供三相交流50赫，电压为下列额定值的电力。
序号受电点地址受电电压值(伏)
#1____，____;
#2____，____;
#3____，____;
第二条根据国家计划和电网的可供能力，商定年、月、日供应电力的数量，见附表一。
第三条用电方使用电力的时间为：
高峰时间：夏季____，其他季____;
低谷时间：夏季____，其他季____;
特殊设备用电时间：夏季____，其他季____;
第四条供电的质量
1.根据电力系统的运行方式和用电方受电点在系统中的位置，商定受电点的受电电压为：
#1受电点__，受电电压__伏;
#2受电点__，受电电压__伏;
#3受电点__，受电电压__伏。
如变配电设备、系统运行方式和受电位置变动时应相应修订受电电压值。
2.根据用电方月平均率因数，受电点的供电电压与合同受电电压比较，允许变动的幅度为：
用电方月平均功率因数供电电压允许变动的幅度0.9以上±5%
0.86～0.9±7%
0.81～0.85±8%
0.80以下±10%
在电力设备检修或系统在非正常情况下运行，用电方受电点供电电压允许变动的幅度经上列再增加5%。
3.供电方向用电方提供的三相交流电源的频率允许变动的幅度为：
───────────┬───────────┬────────────
用电时间│超合同用电比例│允许变动幅度(赫)
───────────┼───────────┼────────────
│±5%以下│±0.2
高峰时├───────────┼────────────
│+5%以上│±0.5
───────────┼───────────┼────────────
低谷时││±0.2
───────────┴───────────┴────────────
在系统主力电厂故障时，频率允许变动的幅度为±1赫，但故障延续时间不得超过一小时。
.供电方在用电方受电点的高次谐波电流值和用电方在受电点注入电网的高次谐波电流值应低于水利电力部《电力系统谐波管理暂行规定》中规定的极限值和允许值。
有冲击负荷的用电方，当冲击负荷已影响其他用户电压质量时，用电方应采取措施予以消除。
第五条用电方每月向供电方支付所用电力的电费。有关的电度计量、电价、电费结算、电费支付方式均按有关规定或按双方签订的供用电协议办理。
第六条供电方违约的经济责任
1.遇有下列情况之一，使合同不能履行或不能完全履行时，供电方不承担违约责任。(注：免责条款)
(1)超过设计能力而承受的台风、暴风、覆冰、水灾、雷电、地震等自然灾害。不承担违约责任。
(2)因正当理由，并事先通知用电方的限电。如，因排除险情，处理事故，检修设备等的限电;对超过计划用电的限电;计划检修并在七天前通知用电方的限电;因执行国家命令而对用电方的限电等。不承担违约责任。
(3)经自动重合闸重合良好，或对有备用电源的用电方，只停其中一路电源，其他电源仍可满足用电方备用供电设备能力时。不属违约，不承担责任。
(4)非供电方的责任，如用户的过错，鸟害、人为破坏等。不承担责任。
2.遇有下列情况之一，使合同不能履行或不能完全履行时，供电方应承担违约责任。
(1)在运行、操作、检修、试验等过程中，因缺乏经验、疏忽、违反规程等造成的过错。
(2)非供电方责任引起，而因供电方处理不当造成事故扩大部分的过错。
(3)上级机关或业务主管机关在指挥、调度等方面处理不当造成的过错。
3.无正当理由对用电方限电时，事后应补还少供的电量，并给予赔偿。赔偿按少供的电力、电量分别计算，少供一度电按电度电价三倍赔偿，少供一千瓦按0.5元赔偿。
少供的电量按限电前用电方正常用电月份或正常用电一定天数内每小时的平均用电量与限电时间内每小时计划电量之差乘以限电小时数求得。
.供电方责任造成用电方断电时，供电方应按断电时间内可能用电量和电度电费的五倍(单一制为四倍)给予赔偿。
断电时间内可能用电量按断电前用电方正常用电月份或正常用电一定天数内每小时平均用电量乘以断电小时求得。
断电责任的分析，以供电方事故记录为依据，并适用水利电力部《电业生产事故调查规程》。
5.供电电压和频率变动幅度超出本合同第四条规定时，供电方应按质量不合格累计时间内所用电量乘以用电方当月平均电价的百分之二十给予赔偿。
第七条用电方违约的经济责任
1.遇有下列情况之一，使合同不能履行或不能完全履行时，用电方不承担违约责任。(注：免责条款)
(1)超过设计能力而承受的台风、暴风、覆冰、水灾、雷电、地震等自然灾害。造成合同的不能履行或不能完全履行，不承担违约责任。
(2)有特殊原因，超负荷或不按合同规定的时间用电。事先通知并征得供电方同意的不承担违约责任。
(3)由用电方责任引起，但因供电方处理不当造成的扩大部分的过错，不承担违约责任。
(4)非用电方的责任。
2.遇有下列情况之一，使合同不能履行或不能完全履行时，用电方应承担违约责任：
(1)在生产，检修和电气运行过程中，因缺乏经验、疏忽、违反规程等造成的过错;
(2)上级机关或业务主管机关在指挥、调度上的过错;
(3)因用电方责任，造成供电电压或频率变动幅度超出本合同第四条规定时的过错。
3.无特殊原因，超出合同规定的电力数量用电时，事后应扣还超用的电量，并偿付违约金。违约金按超用的电力和电量分别计算。每超用一度电，按电度电价三倍偿付违约金，每超用一千瓦按0.5元偿付违约金。
.用电方责任造成供电方对外断电或导致供电方对其他用户限电、断电时，用电方按供电方对外限电、断电时间内少供电量，乘以受害方电度电费五倍给予赔偿。
少供电量按断电(或限电)前后的负荷差(千瓦数)乘以断电(或限电)小时数求得。
5.用电方责任造成供电质量不合格时，供电方不负质量不合格的责任;如导致其他用户供电质量不合格时，用电方应按第六条5款的规定给受害方赔偿。
第八条电度计量以供电方装设的电度计量装置的记定为准。
供电电压、频率变动超出允许幅度的时间，以用电方自备并经供电方检验合格的自动记录仪表为准，如无上述设备时，经双方协商也可用其他办法认定。
第九条本合同有关供用电的其他事项，按《全国供用电规则》处理。
第十条合同执行情况每月考核、结算一次。
第十一条合同有效期限为：
一九年月日起至一九年月日止。
第十二条本合同正式文本一式三份。供电方、用电方各执一份，电力分配机关一份。
───────────────────┬────────────────
供电方│用电方
───────────────────┼────────────────
法定代表签名：│法定代表签名：
(或授权代表)____│(或授权代表)____
开户银行____│开户银行____
银行帐号____│银行帐号____
电话号码____│电话号码____
───────────────────┴────────────────
签约日期一九年月日
────────────────────────────────────
附表
供应电力数量表
