钢管脚手架分包合同范本
甲方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致，甲方同意将钢管脚手架工程发包给乙方施工，为保质保量完成分包项目，经双方友好协商达成以下条款，望共同遵守：
一、工程概况
l、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
一、承包方式：
1、外脚手架包工不包料：
承包范围：外脚手架所有工作(如：外架钢管、扣件、悬挑工字钢、钢丝绳、安全网、兜网、油漆、预埋件、预留洞口、转料台、所有的人工、搭设、拆除用具等)。除外脚手架外属乙方工作内容：
(1)塔吊安装附着用的操作平台防护及塔司安全走道搭设;
(2)安全通道路架搭设、底部满铺竹跳板及侧面满挂安全网;
(3)入货电梯口钢管平台铺设;
(4)地下室外围剪刀墙挂钢筋及木工安装模板用临时外架;上面一根钢管找平。
(5)所有“四口五临边”的防护，(特别是大于300*300烟道口中、管道井口)外架必须与木工支模架同步，并超出作业面至少l.2米。电梯井严格按规范要求搭设防护并每两层一封闭，电梯井口所防护钢筋网片，采光井平面硬质防护同电梯井。首层及悬挑工字钢，满铺硬质防护，乙方按要求满铺并固定完成。
(6)钢筋防护棚，木工防护棚，搅拌机防护棚，二级配电箱防护棚，临时工棚，二次搭设按工日计算。
(7)预埋悬挑工字钢固定环、拉结点钢筋、转料平台固定环及拉结点。转料平台每栋安装套，随楼层施工进度及时上升。
(8)各栋楼外围防护飘架，外挑2米，并满铺竹排及兜网。(另行计费)
2、甲方提供：竹排、跳板、马凳、工字钢穿墙用木盒。该材料在完工后拆除的所有工作均由乙方完成。
三、承包价格及其支付方式：
1、按面积：元/㎡计算(不含税)，建筑面积约为㎡，建筑面积以图纸所标用的建筑面积为准，如有增加按增补面积计算。
2、工资款支付：
四、旋工工期：
1、乙方在施工中跟不上工程进度，质量，甲方有权终止合同，所完工程量竣工后结算，或者甲方有权拿出一幢，另安排一个班组施工，乙方无权干涉。
2、乙方在施工中，乙方跟不上工程进度质量，甲方也可以安排工人协助乙方，按300元/天，从乙方总工资扣除。
五、工程质量及安全要求
l、乙方应认真按照甲方的施工方案安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查，对甲方提出的质量问题及时整改，按规范搭设，能通过多方管理人员检查。
2、如因乙方外脚手架搭设不规范以及安全隐患拒不整改造成一切安全事故，乙方无条件承担一切损失。
3、安全文明施工严格按照
、如因外架搭设不合格，造成的罚款及公关费用，乙方必须承担。
5、外架必须按照荆门市当地安监站要求搭设，并积极配合整改。
6、本工程申报刨优工程，如果每月上级管理部门检查由于乙方原因导致评分不合格，最后导致创优失败，乙方承担相关责任，甲方有权扣减乙方总工程款的2%。
7、乙方在搭拆过程中，所有钢管扣件必须按甲方指定地方成堆回收。
六、施工要求：
(1)外架的外排钢管、临边防护钢管必须刷黑黄相间油漆，剪刀撑必须按规范要求搭设。
(2)进入施工现场必须佩戴安全帽，否则发现一人罚款100元/次;外架作业人员在外架上作业时，必须佩戴安全带施工，否则发现一次罚款200元/次。
(3)安全网、兜网脱落或破坏必须及时进行恢复，如其他班组损坏或解开，外架班组也应及时恢复，报项目部扣除其他班组费用。
(4)安全文明施工必须遵照服从项目部管理人员安排。
(5)乙方必须严格教育工人，配合项目部随时检查安全隐患，及时处理，若因乙方工人违章造成大小事故均由乙方承担相应责任及赔偿。所有因乙方涉嫌违章发生的意外事故总价在5000元以内由乙方自行负责，超出部分甲方按相关规定处理。
七、材料保管及堆放
1、乙方材料进场后应与甲方密切配合，互相管理现场材料。如发现内部职工偷拿，由项目部负责罚款到班组，一次罚款5000元，性质恶劣的交由司法机关处理。
2、材料必须堆放整齐，按甲方指定的位置堆放，并做到工完料清。
八、其它约定：
九、其它
1、本合同自签字之曰起即具有法律效力，双方必须完全履行，不得任意变更或解除。若发生纠纷，双方首先应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向法律机构起诉。
2、未尽事宣，双方可进行协商。
3、本合同自双方盖章之曰起生效，办理完财务结算手续工程款付清自动失效。
、本工程施工合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方单位(公章)：乙方单位(公章)：代表人：代表人：
甲方住现场负责人及电话：乙方住现场负责人及电话：
合同签订时间：年月日
